3. Brinete za okolis i buducnost svih

. . . . Kucanstva su odgovorna za 25 % cje-
RazliCita istrazivanja lokupne energetske potrosnje u EU,
energetskih usteda a za Hrvatsku taj udio iznosi ¢ak 31 .
zbog implementacije % (dok je za indu§triju 20 %).: Otprilij 3
individualnog mjerenja ke 60“% ‘ge potroseng energije odlazi 3 1 ! o/

: c na grijanje, a dodatnih 10 % na toplu 3 o
t°p|‘!n.e ukazuju na vodu. Osim toga, prema istrazivanji- R Y
znacajne energetske ma razli¢itih europskih institucija energije
uStede i smanjenje kucanstva su odgovorna za oko 20 % potrose

emisije CO-. emisije staklenickih plinova. kuéanstva

4. Dokazana ucinkovitost u inozemstvu

Lokacija: Stambena zgrada Lokacija: 76 zgrada koje Lokacija: Njemacka - 3,3
sa 110 stanova u Ljubljani, odrzava Siemens partner u milijuna kuc¢anstava
Slovenija Sloveniji Usteda toplinske energije: 20 %
Ugradene Siemensove Ugradene Siemensove T v

. R ) . R . Najvece istrazivanje energetske ucinkovito-
tehnologije: razdjelnici topline, tehnologije: razdjelnici topline, sti u zgradama u Njemackoj izveo je prof.

sustav hidraulickog balansiranjai  sustav hidraulickog balansiranjai  dr. Clemens Felsmann s Tehnickog fakulte-

termostatski ventili za radijatore termostatski ventili za radijatore ta u Dresdenu a bazira na podatcima za 3,3

. . . . . . milijuna kucanstava. Analize koje uzimaju u
Usteda toplinske energije: 42 % Usteda toplinske energije: 27 % i i cimbenike kao &to su razliciti stup-
njevi izolacije i vrijeme pokazale su da su
korisnici nakon ugradnje razdjelnika topli-
ne smanijili potrosnju topline za 20 %.

Vrijeme povrata ulaganja: 2,5 Vrijeme povrata ulaganja: 2,5
godine godine

5. Dokazana ucinkovitost kod nas

Lokacija: Zagreb, Milovana Lokacija: Hrvatska
Kovacevica1-9 Ugra ena tehnologija:

Ugra ena tehnologija: Siemensovi Siemensovi razdjelnici topline
razdjelnici topline Usteda energije: 15 - 40 %

Usteda energije: 30 % »Gdje god smo instalirali razdjelnike toplin

) . . ukupna potroSnja toplinske energije za cije
,,Zadovvquan sam tehnOlOQIJama praenjazqgradu pala je za 15, a negdje i do 40:%”,
potrosnje topline. Malo sam pI‘I|aQOFiIO tempredstavnik Siemens partnera u Hrvatskoj sa
peraturu u §tanu : dOU_'at”O Ugfad'o I_gandugogodiénjim iskustvom u instalaciji, ser-
fovssove. dlglj[alne Vem'l?' Moja pros_levn%isjranju i odrzavanju Siemensovih sustava
uSteda iznosi oko 30 %, Sto odgovara i uStegli\eca »Neki su platili vise, a drugi manj
od 30 % na glavnim kalorimetrima na nivoyqadnja razdjelnika topline treba odvojit
zgrade“kaze Zoran Kladari¢, predstavnik vla- potroda e koji se griju racionalno od oni
snika. I drugim vlasnicima savjetuje ugradnju koji se jo¥ trebaju priviknuti na racionaln
digitalnih ventila: “Moj je savjet ostalim keri trodenje bez rasipanja. Kada se korisnici
snicima da svakako ugrade digitalne ventilg, priviknu, a to obi no potraje i cijelu sez

U po etku je njima malo nezgodno rukovatiy,, grijanja, nastaje zadovoljstvo. Kada

no redovitom upotrebom brzo se navikneé.’l’njecaj pojedinog korisnika na kona ni ra un

bio najmanje 80 % (sada je to samo 50
zakonska regulativa vjerojatno ne bi ni tr
bala postojati jer bi korisnici sami zahtijev
ugradnju razdjelnikaclodaje.



6. Usteda cak i do 40 %!

Primjeri iz nase zemlje i inozemstva 40 %. Tolike uStede donose tehnolo-
pokazuju da su moguce ustede i do

gije termostatskih ventila, hidrau-

Lokacija: Zagreb, Galoviceva 10
Ugradena tehnologija: promjena
kotlovnice, Siemensovi razdjelnici
topline i termostatski setovi za
radijatore

Usteda energije: 40 %

,Kotlovnica je bila dotrajala pa smo
predlozili da za svaku zgradu napravimo
svoju kotlovnicu na energetski ucinkovitiji
i ekoloski prihvatljiviji plin. U jednoj od njih
primijenili smo najmoderniju tehnologiju
plinskoga kondenzacijskog grijanja,

7. Brzo se isplati

25 %

Primjeri iz Slovenije i Hrvatske po-
kazuju da su prosjecne ustede kod
ugradnje razdjelnika, termostatskih
ventila i balansiranja sustava gri-

8. Biti Cete sami sebi Sef

Ugradnja razdjelnika nije jedini
uvjet energetske ucinkovitosti -
ponasanje korisnika je odlucujuci
¢imbenik. Odgovornim ponaSanjem
i informiranosS¢u potrosnju topline
moZete smanjiti i bez velikog utjeca-
ja na vasSu udobnost. Pri tom je pre-
porucljivo pridrZzavati se sljedecih
savjeta:

\/ Dajte novostima vremena za
privikavanje. Prvo se morate
priviknuti na novu tehnologiju i
poceti koristiti njezinu funkcio-
nalnost, a to obi¢no potraje cijelu
sezonu grijanja.

\/ Ne dirajte termostatski ventil.
On sam “ugasi” ili “upali” radija-
tor kad je potrebno. Nemojte ga
postavljati na sve veée vrijedno-
sti da biste odrzavali zagrijanost
radijatora i bespotrebno trosili
toplinsku energiju.

\/ Ne gasite radijatore. Ako uga-
site sve radijatore u stanu osim
jednog, necete ustedjeti - u tom
slucaju radijator koji ostane mo-
rat ¢e nastaviti isporucivati viso-
ku koli¢inu energije kako bi odr-
Zavao toplinu.

\/ Postujte temperaturne prepo-
ruke. Preporucena temperatura
od 22 °C po danju i 16 °C nocu
za neke je korisnike mozda pre-
niska. Ali, ve¢ jedan stupanj vise
podrazumijeva 6 % vecu potros-
nju energije, a time i vece trosko-
ve.

lickog balansiranja, pa i investicije u
obnovu kotlovnice.

ugradili smo Siemensove razdjelnike

i termostatske setove za radijatore.
Razdoblje povrata ovakve investicije

je izmedu 3 3,5 godine, stanari su je
djelomic¢no financirali iz pricuve, a za
ostalo smo im osigurali financiranje na

18 mjeseci u nasoj tvrtki. U istoj zgradi
planiramo ugraditi Siemensove vodomjere
pa ¢e ukupne ustede biti jos i vece”,
objasnjava predstavnik Siemens partnera.

40 % &

janja oko 25 % i da se investicija uz
subvencije koje daje drzava isplati za
otprilike 3 godine.

\/ Ne zaklanjajte radijator. Ne
suSite na njima rublje i ne zakla-
njajte ih namjestajem.

\/ Zatvorite radijatore za vrijeme
duZe odsutnosti i za vrijeme zra-
¢enja stana.

\/ Stan prozracite na kratko vrije-
me otvaranjem viSe prozora. Ne
drzite malo otvoren prozor i ra-
dijator na najviSoj temperaturi
tijekom cijelog dana.

\/ Osvijestite susjede. Sto vise
stanova u zgradi sudjeluje, to
viSe mozZete biti svoj Sef. Metode
obracuna troskova koje su zakon-
ski definirane obi¢no su praved-
nije ako je u zgradi u svih 100 %
stanova ugradena tehnologija za
obracun prema stvarnoj potros-
nji.

\/ Razmotrite moguénosti do-
datne ustede - npr. sa Synco li-
vingom koji prati temperaturu u
razli¢itim dijelovima stana i pri-
lagodava joj rad radijatora te hi-
draulickim balansiranjem.



9. Mogucnost dodatne ustede

Automatizacija grijanja i hidraulic-
ko balansiranje tehnologije su koje
mogu povecati ucinkovitost grijanja
i 0 kojima vrijedi takoder razmisliti
kod donosSenja odluke o ponudacu
razdjelnika topline.

1 - Automatizacija grijanja

Prvi korak do konkretnijih uSteda
je stavljanje termostatskih ventila
i termostatskih glava na radija-
tore, kojima moZemo odrediti Ze-
ljenu temperaturu. Kad je prostor
dovoljno ugrijan, radijator se sam
automatski gasi. Druga mjera je su-
stav za automatizaciju grijanja Synco
living »komplet za pocetnike« kojim
kontrolirate grijanje. Kako je sustav
modularan, on omogucava nadograd-
nju prema Zeljama i moguc¢nostima
korisnika - kontrolu ventilacije, sjeni-

la, pripremu potrosnje tople vode itd.
2 - Hidraulicko balansiranje

Ako Zivite u visokoj zgradi, velika
je mogucnost da ¢e temperatura u
vasom stanu ovisiti o tome na ko-
jem katu Zivite. Razlog je taj Sto se
voda u sustavu grijanja vec ohladi dok
dode do najvisih katova. RjeSenje za
taj problem koji je u Hrvatskoj do-
sta Cest, a nema veze s razdjelnici-
ma topline je hidraulicko balansi-
ranje Sto znaci da se sustav grijanja
sam balansira i tako zadrzava jedna-
ku toplinu vode za sve katove.

Takoder u nekim je slucajevima bitno
razmotriti promjenu tehnologije gri-
janjaipromjenu izolacije zgrade. Nije
nevazno znati da individualno mjere-
nje u usporedbi s drugim nacinima
ustede energije (obnove) u zgradama

10. Prvi korak do pravednijeg
plac¢anja svih troskova

Trend koji je u EU sve viSe prisutan
jest pravednost placanja troSkova za
sve komunalne usluge, ne samo za
toplinsku energiju. Tako kod raz-
misljanja o ponudacu razdjelnika
topline vrijedi razmotriti i to koli-
ko on omogucé¢ava nadogradnju za
mjerenje drugih energenata (plin,
toplinska energija, voda, elektric-
na energija itd.).

Siemensov sustav za mjerenje i pri-
kupljanje podataka SIEMECA to, na
primjer, omogucava. Odlikuju ga
jednostavnost, modularnost i fleksi-
bilan dizajn koji omogucava jedno-
stavhu nadogradnju ili uklanjanje
mjernih mjesta, odnosno omoguca-
va realizaciju projekta u vise faza.

11. Razdjelnici su zakon!

Obracun toplinske energije prema
stvarnoj potrosnji zakonska je obveza
u zemljama Europske unije, pa je tako
i u Hrvatskoj donesen Zakon o trzistu
toplinske energije (NN 80/13, 14/14,
102/14, 95/15) koji nalaZe da se u sve
stambene/poslovne prostore spojene
na zajednicko mjerilo toplinske ener-
gije moraju ugraditi razdjelnici ili
mjerila toplinske energije i termostat-

ski radijatorski setovi (termostatski
ventili i termostatske glave), odnosno
uredaji kojima se moZe podeSavati
(regulirati) potrosnja toplinske ener-
gije. Rok za ugradnju spomenutih
tehnologija je 31. prosinca 2016.
Do istog datuma razdjelnike mora-
ju ugraditi i u Italiji, dok su oni u
Sloveniji obvezni ve¢ od 2011. godi-
ne, a u Njemackoj od 1981. godine!

ima vecu ucinkovitost te bolji omjer
potrosnje i isplativosti.

»Nijedna usporediva metoda, kao
Sto je dodatna izolacija, nema
tako niske troskove smanjenja«,
kaZe prof. dr. Clemens Felsmann
s Tehnickog fakulteta u Dresde-
nu koji je proveo najvece istrazi-
vanje energetske ucinkovitosti u
zgradama u Njemackoj.
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